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        Немного определений 

  интегрированная система охраны есть 

совокупность объединенных общим управлением 

систем и средств охранной сигнализации, 

контроля доступа и/или видеоконтроля, 

обладающих технической, информационной, 

программной и эксплуатационной 

совместимостью и предназначенных для решения 

задач охраны объекта. 
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 Система Орион предназначена 

 для сбора, обработки, передачи, отображения и 

регистрации извещений о состоянии шлейфов 

охранной, тревожной и пожарной сигнализации 

 для контроля и управления доступом (управление 

преграждающими устройствами типа шлагбаум, 

турникет, ворота, шлюз, дверь и т.п.) 

 для видеонаблюдения и видеоконтроля охраняемых 

объектов 

 для управления пожарной автоматикой объекта 

 для управления инженерными системами зданий 
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        Система обеспечивает 

 Модульную структуру, позволяющую оптимально 

оборудовать как малые, так и очень большие 

распределенные объекты 

 Низкие затраты в расчете на один шлейф или одну 

точку прохода 

 Защищенный протокол обмена по каналу связи 

между пультом и приборами 

 Микропроцессорный анализ сигнала в шлейфах 

сигнализации, возможность измерения 

сопротивления шлейфа для предотвращения 

саботажа 
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        Система обеспечивает 

 Возможность использования одной и той же Proximity 

карты или ключа Touch memory для взятия под 

охрану/снятия с охраны и управления доступом . 

 Контроль и управление доступом через точки входа 

типа двери, турникеты, шлюзы, шлагбаумы 

 Видеонаблюдение, видеоконтроль и регистрация 

тревожных ситуаций 

 Управление устройствами  

     автоматического пожаротушения, 

     оповещения, дымоудаления,  

     кондиционирования 
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   Технические характеристики 

 Число зон – до 16 000 

 Число разделов – до 10 000 

 Число различных приборов, подключаемых к линии 

интерфейса RS-485 – до 127 

 Число пользователей – до 30 000 

 Длина интерфейса RS-485 –  

    до 4 000 м (с одним усилителем  

    "С2000-ПИ - до 7000 м) 
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        Охранная сигнализация 

 
 независимый контроль в одном шлейфе контакта 

тревоги и контакта блокировки датчика 

 отсутствие ограничений на количество зон в разделе 

 напряжение во всех шлейфах - 24 В 

 автоматический сброс тревоги извещателей с 

питанием по шлейфу 

 разнообразные способы взятия под охрану/снятия с 

охраны: с ПЭВМ, с пульта "С2000", с клавиатуры 

"С2000-К", с помощью ключа Touch Memory, с 

помощью Proximity-карты 
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       Пожарная сигнализация 

 
  распознавание двойной сработки извещателей в 

одном шлейфе 

 автоматический сброс извещателей, питаемых по 

шлейфу 

 подключение адресных и адресно-аналоговых 

извещателей 

 программирование сценариев для 

     управления АСПТ и оповещения 
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             Контроль доступа 

 самые низкие затраты в расчете на одну дверь 

 управление от ключей Touch Memory, Proximity-карт 

или PIN-кода 

 централизованное и распределенное хранение кодов 

ключей пользователей 
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     Видеонаблюдение  

     и видеоконтроль 

  видеонаблюдение 

 сравнение видеоизображения с камеры с изображением из 

базы данных на одном экране поднесением карты доступа 

 реагирование системы на самые разнообразные события: от 

тревоги и предоставления доступа до удаленного управления 

постановкой на охрану 

 запись видеоизображений на жесткий диск, его просмотр, поиск 

по дате, времени, номеру камеры 

 цифровое масштабирование изображений 

 детектор движения, планирование областей при применении 

детектора 

 звуковое сопровождение тревог 

 запись пред- и после- тревожных ситуаций с возможностью 

настройки времени записи 

 
10 



Управление инженерными 

системами зданий 

   измерение значений аналоговых параметров 

(температура, задымленность) 

 программирование сценариев для управления 

инженерными системами зданий 
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           Состав системы 

 Программно-аппаратный комплекс на базе персональных 

компьютеров с программным обеспечением 

 Пульт контроля и управления (ПКУ) "С2000" 

 Пульт контроля и управления "С2000М" 

 Клавиатура светодиодная "С2000-КС" 

 Клавиатура "С2000-К" 

 Блок индикации "С2000-БИ" 

 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20" 

 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20М" 

 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20П 

SMD" 

 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20П 

SMD" исп.01 
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             Состав системы 

 Контроллер управления доступом "С2000-2" 

 Считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) Touch Memory 

"Считыватель-2" 

 Считыватель бесконтактный пластиковых карточек "С2000-

Proxy" 

 Считыватель бесконтактный пластиковых карточек "С2000-

Proxy H" 

 Считыватель бесконтактный пластиковых карточек "Proxy-2А" 

 Считыватель бесконтактный пластиковых карточек "Proxy-3А", 

"Proxy-3М" 

 Считыватель бесконтактный пластиковых карточек "Proxy-Long" 

 Контроллер управления доступом "ProxyH-1000" 

 Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1" 

 Адресная подсистема передачи извещений 
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               Состав системы 

 Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими 

средствами пожаротушения и оповещателями "С2000-АСПТ" 

 Прибор пожарный управления "Поток-3Н" 

 Блок контрольно-пусковой "С2000-КПБ" 

 Пульт управления пожаротушением "С2000-ПТ" 

 Блок индикации "С2000-БИ" исп.01 

 Пульт управления "С2000-ПУ" 

 Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 c 

гальванической развязкой "ПИ-ГР" 

 Преобразователь RS-485/Ethernet "С2000-Ethernet" 

 Преобразователь RS-485/Радио "С2000-РПИ" 

 Информатор телефонный "С2000-ИТ" 

 Резервированные источники питания на 12 В и 24 
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